
Строп для позиционирования изготовлен из 
12,5 mm. полиамидной статической 
веревки. 
Подходит для позиционирования на крышах 
и на наклонных поверхностях. 
Регулирующее устройство из алюминия
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EN 358

203104S - 203102S ROPE ADJUSTER

КРЫШИ

07.03.13 

Трубчатый протектор 
защищает верёвку при 
использовании вокруг 

опоры

Простое в 
использовании 
регулирующее 

устройство

Статическая верёвка EN 1891/A 
Полиамид, диаметр 12.5 mm 

Арт.1760 - Chrome 
Разрывная нагрузка 38 kNЗашитый конец

Надёжный шов 
полиамидной нитью  

Разрывная нагрузка 22 kN 
Дополнительная 

пластиковая защита

203104S
МОДЕЛЬ ДЛИННА

0-10 m
ВЕС

1900 g
203102S 0-20 m 2900 g

Карабин из оцинкованной стали 
Защёлка двойного действия 

Максимальная нагрузка 25 kN 
Раскрытие 18 mm

Арт.0986

Оцинкованный овальный 
карабин 

Завинчивающаяся защёлка 
Максимальная нагрузкам 28 kN 

Раскрытие 16 mm Арт.0981

50 cm 
удлинитель 
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